12. Равномерная система дискретизации сигналов



                        3. Обеспечивает постоянную длину интервалов между соседними отсчетами 



 1.- Подразумевает разбиение кривой ГИС на интервалы равной длины



 4. Позволяет уменьшить объем файлов данных в которых хранятся результаты измерений



2. Задает одинаковый приоритет для всех кривых, которые оцифровываются

27. На этапе предварительной обработки исходных данных не проводится 



                        1.- Редактирование исходной геофизической информации



4. Трансформация кривых с целью геофизического расчленения разреза



3. Приведение кривых к стандартным условиям (ввод поправок)



2. Увязка кривых ГИС по глубинам

5. Сводная интерпретация результатов ГИС проводится



                       3.--- Для множества скважин



2. Для многозондовой аппаратуры и сборок 



1. По всем выделенным по скважине интервалам (пластам)



4. По нескольким методам ГИС одной скважины

34. Геофизическое расчленение разреза на основе кривых ГИС с симметричной и несимметричной формой



                        1. Выполняется по одинаковой методике



 3. Немного различается в деталях



2. Принципиально не отличается



4. -Выполняется совершенно разными способами

36. Диагностический код - это



                        1. Признак наличия сбоев или пропусков данных на кривой ГИС



2. Сигнал о нормальном или нет режиме работы скважинного прибора



 3. Программа для количественной интерпретации результатов ГИС



 4. -Двоичный код, формируемый экспертной системой при решении задачи                  классификации

4. Комплексная обработка ГИС проводится



                        3. Для нескольких скважин



4.- По нескольким методам ГИС для одной скважины



 1. По всем выделенным по скважине интервалам (пластам)



2. Для многозондовой аппаратуры и сборок

40. Коллекторы в терригенном разрезе (пресный фильтрат бурового раствора) могут быть выделены по



                        1. Максимальным показаниям методов ПС и ГК



 2.- По минимальным значениям ПС и повышенному удельному электрическому сопротивлению



3. Минимальным значениям ПС, ГК, ГГК-П и промежуточным ННК

10. Дискретизация сигналов представляет собой



                       3. Выделение на кривой ГИС однородных интервалов (пластов)



1. Определение моментов времени для записи результатов измерений



2. Способ цифрового кодирования



4.- Разделение данных при передаче их по каротажному кабелю

50. Оценка коэффициента пористости в терригенном разрезе по методу ПС



                        3. Выполняется с примерно одинаковой точностью по сравнению с другими методами



2. Является наименее точной по сравнению с другими методами



 1.- Является наиболее точной по сравнению с другими методами

13. Какой стандарт не является протоколом для записи и хранения данных ГИС?

            3. LIS


2. DLAS



4.- DLIS



1. LAS
15. Какое утверждение не описывает аналитический (детерминированный) подход к интерпретации геолого-геофизических данных?



                        1. Прямая и обратная задачи геофизики могут решаться аналитически, с использованием теории поля



2. Априорная информация о геологическом строении разреза может уменьшить погрешность интерпретации.



 4. Решение систем геофизических и петрофизических уравнений – один из методов интерпретации результатов измерений



 3. -Результаты интерпретации зависят от представительности и структуры выборок, по которым строились петрофизические уравнения регрессии

32. При приведении каротажных данных к стандартным условиям измерений в случае попластового (интервального) способа обработки не учитывается



                        6. Толщина обсадных колонн



1. Длина зондов



4. Несимметричность формы кривых



5. Диаметр скважины



2. Пропуск или искажение фаз первых вступлений



3.- Собственный фон детекторов

45. Оценка коллекторских свойств пород не может быть выполнена с помощью

             3. Корреляционного и регрессионного анализов



1. Решения системы геофизических и петрофизических уравнений



4. -Метода нормализации



2. Расчета теоретико-экспериментальных палеток для решения обратной задачи

49. Содержание органического вещества (битума) в песчано-глинистых и карбонатных разрезах наиболее тесно связано с содержанием



                        2.- Тория



1. Урана



3. Калия

37. Алгоритм классификации с оценкой вероятности



                        1. Основан на методе диагностических кодов и является его разновидностью



 4. Не требует предварительного расчета функций плотности распределения геофизических параметров (признаков), по которым находится решающее правило



 2.- Вычисляет вероятность принадлежности объекта к определенному геологическому классу (породе или коллектору)



3. Имеет меньшую надежность, чем способ диагностических кодов

53. Оценка коэффициента пористости по методу ГГК-П



                       1. Наиболее точная среди всех методов, включая ПС, ННК, НГК и АК



3. Имеет ту же точность, что и других методов



2.- Наименее точная среди всех методов, включая ПС, ННК, НГК и АК



 4. Выполняется с существенной погрешностью без комплексирования с другими методами

60. Оценка общего коэффициента нефтенасыщения Кн выполняется по формуле

            2. -Кн = 1 – Кв



3. Кн = 1 – Кво



 1. Кн = 1 – Кв – Кво

38. Выберите наиболее информативный комплекс ГИС из перечисленных методов для решения задачи литологического расчленения терригенного разреза:



                       1. ПС, ГК, ННК, БК, БКЗ



3.- ГК, АК, НГК, БКЗ, КС



2. ПС, ГГК-П, ННК, БК, БКЗ



4. ПС, ГК, АК, ГГК-П, КС

54. Оценка коэффициента пористости по методу АК



                        3. Практически не зависит от коэффициента глинистости



2. Не зависит от коэффициента глинистости породы



1.- Зависит от коэффициента глинистости породы

31. Наиболее надежным и точным методом увязки кривых считается метод


                        5. Опорных пластов



4. Регрессионного анализа



3. Средней разности градиентов



1. -Взаимной корреляции



2. Узловых точек

8. Прямой и обратный оператор обработки ГИС в методе поточечной интерпретации представляет собой



                        2.- Блок-схему последовательности обработки данных



3. Систему линейных или нелинейных уравнений



4. Линейный цифровой фильтр



1. Уравнение регрессии вида «керн-геофизика», «геофизика-геофизика»

24. Статистические связи типа «геофизика-геофизика» используют для



                        3. Решения прямой задачи геофизики



1.- Повышения точности определения одних свойств пород по их корреляции с другими



 4. Определения тех свойств горных пород, которые измерить затруднительно, по тем, которые можно измерить быстро и сравнительно недорого



2. Нормализации кривых ГИС

7. Поточечная (непрерывная) интерпретация заключается в



                       3. Сглаживании (осреднении) кривых ГИС с помощью цифровых фильтров



4. Обработке результатов измерений в режиме реального времени



 2. Решении обратной задачи ГИС для каждой точки записи



1.- Дискретизации и квантовании (оцифровке) непрерывной кривой



5. Интерпретации результатов по группе смежных интервалов (пластов)

20. Алгоритм классификации объектов с обучением может быть построен, даже в случае отсутствия



                        3.- Экзаменационной выборки



4. Разделения объектов в пространстве признаков



2. Решающего правила



1. Эталонной выборки

61. Оценка свойств разреза методом нормализации проводится с целью



                       4. -Выделения коллекторов



2. Определения коэффициентов водо- и нефтенасыщения



 1. Определения коэффициента пористости



 3. Уточнения его геологического строения и характера насыщения коллекторов

58. Коэффициент водонасыщения коллектора рассчитывается по формуле



                       4.- Шлюмберже



1. Котельникова



2. Дарси



3. Дахнова-Арчи

26. Коэффициенты уравнения многомерной регрессии получают путем минимизации суммы 



                        3. Отклонений измеренных величин от их средних значений



1. Квадратов отклонений измеренных величин от их средних значений



 4.- Отклонений измеренных величин от значений, рассчитанных по уравнению регрессии



 2. Квадратов отклонений измеренных величин от значений, рассчитанных по уравнению регрессии

44. Положение газо-нефтяного контакта скважине надежнее всего определяется методами


                        4.- ПС + ГК + ННК + БК



 1. Электрического каротажа



2. АК + ННК или ГГК-П + ННК



3. ННК + НГК

19. Что не относится к задаче классификации?



                       4. Оценка коллекторских свойств



2. Литологическое расчленение разреза



1. Геофизическое расчленение разреза



 3.- Выделение коллекторов

39. Выберите наиболее информативный комплекс ГИС из перечисленных методов для решения задачи литологического расчленения карбонатного разреза:



                       1. ПС, ГК, ННК, БК, БКЗ



4.- ПС, ГК, АК, ГГК-П, КС



2. ПС, ГГК-П, ННК, БК, БКЗ



3. ГК, АК, ННК, ГГК-П, БК

43. Водонасыщенный слабоминерализованный (С < 50 г/л) и нефтенасыщенный коллектор в песчано-глинистом разрезе наиболее существенно отличаются по



                        3. Нейтронным свойствам (поле тепловых нейтронов)



4.- Электрическим свойствам (удельное электрическое сопротивление)



2. Акустическим свойствам (интервальное время)



1. Плотностным свойствам

55. Песчаник или алевролит, как правило, считается породой-коллектором, если их глинистость не превышает 15%, а коэффициент пористости превышает



                       1. 5-10%



2.- 10-15%



3. 15-20%



4. 20%

11. Квантование сигналов представляет собой



                       1.- Определение моментов времени для записи результатов измерений



 4. Разделение данных при передаче их по каротажному кабелю



3. Выделение на кривой ГИС однородных интервалов (пластов)



2. Способ цифрового кодирования



5. Запись отметок глубины исследования с помощью цифрового регистратора

23. Статистические связи типа «керн-геофизика» используют для



                       3. Решения прямой задачи геофизики



2. Нормализации кривых ГИС



1. Интерпретации результатов геофизических измерений в скважине



 4.- Определения тех свойств горных пород, которые измерить затруднительно, по тем, которые можно измерить быстро и сравнительно недорого

42. Известняки, доломиты и ангидриты могут быть выделены в карбонатном разрезе по отличиям их



                         4. Интервального времени пробега продольной волны



2. Естественной радиоактивности



3. Зависимости величины плотности от коэффициента пористости



1.- Удельных электрических сопротивлений

21. Алгоритм классификации объектов без обучения не может быть построен, если отсутствует



                       1.- Эталонная выборка



5. Оптимальная мерность пространства признаков



2. Решающее правило



4. Разделение объектов в пространстве признаков



3. Экзаменационная выборка

9. Оперативной интерпретацией называется



                       3. Индивидуальный способ обработки результатов измерений



1.-- Попластовая (дискретная) методика интерпретации



5. Методика сводной интерпретации



2. Непрерывная (поточечная) методика интерпретации



4. Методика комплексной интерпретации

48. Коэффициент глинистости в терригенном разрезе определяется методом спектрометрического ГК по корреляции с содержанием



                       5. Урана и тория, исключая калий



1. Урана, исключая торий и калий



2. Тория, исключая уран и калий



3.- Калия и урана, исключая торий



4. Калия и тория, исключая уран

51. Оценка коэффициента пористости по методу ННК



                        1. Не зависит от коэффициента глинистости породы



 2. Зависит от коэффициента глинистости породы и водородосодержания глин



 4. Не зависит от состава породы и определяется только индексом водородосодержания



3.- Не зависит от диаметра скважины

22. Статистические связи типа «керн-керн» не используют для

 

                       2. Повышения точности определения одних свойств пород по их корреляции с другими



3.- Решения прямой задачи геофизики



 4. Определения тех свойств горных пород, которые измерить затруднительно, по тем, которые можно измерить быстро и сравнительно недорого



1. Интерпретации результатов геофизических измерений в скважине

14. Какое утверждение не описывает статистический подход к интерпретации геолого-геофизических данных?

 

                        2. Аппаратурные и методические погрешности измерений являются причиной применения аппарата математической статистики при обработке и интерпретации



 4.- Любой геологический объект возник в результате действия множества факторов, сложно распределенных во времени и пространстве



 3. Интерпретация данных ГИС может производиться с помощью аналитических методов, например метода последовательных приближений (подбора)



1. Физические и геологические свойства пластов подчиняются закону больших чисел

56. Карбонатная неглинистая порода, как правило, считается коллектором, если ее коэффициент пористости превышает



                        2. 6-8%



4. 10%



 3.- 8-10%



1. 5-6%

59. Коэффициент проницаемости коллектора обычно рассчитывается по петрофизическому уравнению связи с



                        2. Коэффициентом глинистости



3.- Коэффициентом пористости



4. Коэффициентом остаточного водонасыщения



1. Коэффициентом водонасыщения

57. Оценка коэффициента пористости по комплексу методов ГИС должна выполняться с погрешностью не более



                       4. 3-5%



1. 0.5-1%



3. 2-3%



 2. -1-2%

47. Коэффициент глинистости в терригенном разрезе определяется по методу интегрального ГК



                        3. Примерно с той же погрешностью, что и по ПС



1. Точнее, чем по методу ПС



2.- Менее точно, чем по ПС

17. Количественная статистическая интерпретация - это



                       1. Определение петрофизических и геологических свойств пластов



2.- Задача литологического расчленения разреза



3. Задача выделения пластов-коллекторов или рудных интервалов



 4. Подсчет запасов сырья по отдельным интервалам, площади или месторождению

29. Задача приведения кривых ГИС к номинальной длине вызвана несоответствием
            2. Разрешающей способностей зондов для отдельных методов



4. -Показаний датчика магнитных меток и сельсин-датчика



3. Теоретического числа квантов глубины фактическому значению



1. Формы кривых для отдельных методов ГИС

25. Уравнения многомерной регрессии используют для



                       4. Решения задач классификации и литологического расчленения разреза



2.- Качественной интерпретации данных ГИС



1. Предварительной обработки



3. Количественной интерпретации данных ГИС

28. Выявление и устранение сбоев по амплитуде на кривых ГИС не может проводиться с использованием



                       3. Цифрового интерполирующего фильтра



4.- Аномально высоких или низких значений



2. Максимального градиента кривой



1. Корреляционного анализа

1. Прямая информационная модель ГИС описывает



                        2. Методику учета влияния скважинных условий измерений на показания отдельных методов ГИС



4. Построение петрофизических моделей



5. Расчет конструкций скважинных приборов



3.- Последовательность решения прямой задачи ГИС



1. Методику интерпретации результатов измерений

2. Обратная информационная модель ГИС описывает



                       2. Методику учета влияния скважинных условий измерений на показания отдельных методов ГИС



4. Построение петрофизических моделей



1.- Методику интерпретации результатов измерений



5. Расчет конструкций скважинных приборов



3. Последовательность решения прямой задачи ГИС

33. Трансформация кривых при попластовом способе обработки проводится для

        

                        3.- Увязки по методу узловых точек



1. Ввода поправок в результаты каротажа



2. Выделения коллекторов



 4. Выделения однородных интервалов на кривых и замена их постоянными значениями



 5. Учета вертикальной и радиальной неоднородности разреза
3. Индивидуальная обработка результатов измерений проводится



                       2. Для отдельных скважинных приборов



3. Для отдельных скважин



1. Для отдельных выделенных по скважине интервалов (пластов)



4.- Для отдельных методов ГИС

16. Качественная статистическая интерпретация заключается в



                        1. Выделении однородных интервалов (пластов) по скважине



 3.- Оценке информативности геофизических методов для решения конкретной геологической задачи



 2. Расчете петрофизических уравнений регрессии для последующей количественной интерпретации



4. Классификации геологических объектов

46. Коэффициент глинистости, как правило, определяется по методу ПС в терригенном разрезе с погрешностью



                        4. 5-10%



2. 2-3%



3. 3-5%



1. -1-2%

6. Попластовая (интервальная) интерпретация заключается в



                        5. Осреднении данных по выделенным интервалам (пластам)



 1.- Выделении коллекторов по скважине и оценке их свойств



2. Нахождении границ и свойств пластов по нескольким кривым ГИС



3. Оценке степени однородности пластов



4. Трансформации непрерывной кривой в дискретную (ступенчатую)

41. Коллекторы в карбонатном разрезе могут быть выделены по



                       2. Пониженным значениям ННК и ГГК-П (плотности)



3. -Пониженным значения ПС и ГК



1. Пониженному удельному электрическому сопротивлению

52. Чувствительность метода ННК на коэффициент пористости 


            
1. Такая же, что и метода НГК 



2.- Ниже, чем метода НГК



3. Выше, чем метода НГК

35. В методе геофизического расчленения разреза под интервалом монотонности понимается отрезок на кривой



                       3. Между двумя соседними минимальными значениями



5.- С относительно постоянным средним значением



4. С относительно постоянной дисперсией



1. Между двумя соседними экстремумами



2. Между двумя соседними максимальными значениями

30. Увязка кривых ГИС не может проводиться методом



                       2. Узловых точек



3. Средней разности градиентов



1. Взаимной корреляции



4. -Регрессионного анализа

18. Критерий классификации описывает



                        4. Алгоритм формирования эталонных выборок



 2. Величину относительной ошибки при отнесении объектов к определенным классам



3. -Правило или алгоритм отнесения объектов к разным классам



1. Пространство признаков (геолого-геофизических свойств)

